
№ Наименование продукции Внешний вид
Ед. 

изм.

Кол-во штук в упаковке, 

шт.
Тип покрытия / цвет изделия

Розничная цена с НДС, 

руб.

1 Саморез  ПШО 4,2*19 уп. 1 000 Цинк 0,57

2 Саморез ПШО 4,2*25 уп. 1 000 Цинк 0,69

3 Саморез ПШС 4,2*16 уп. 1 000 Цинк 0,63

4 Саморез ПШС  4,2*16 уп. 1 000 RAL 1,05

5 Саморез кровельный 4,8*19 уп. 250
RAL под дерево : 1001 (под 

золотой дуб), 8004 (под 

темный дуб), 8001 (под орех)

4,00

6 Саморез кровельный 4,8*19 уп. 250 RAL 2,80

7 Саморез кровельный 5,5*19 уп. 250 RAL 3,00

8 Саморез кровельный 4,8*35 уп. 250 RAL 2,50

9 Саморез кровельный 4,8*70 уп. 100 RAL 3,50

1 Заклепка 3,2*8 уп. 1 000 RAL : 8017, 6005, 3005 1,00

2 Заклепка 4,0*10 уп. 1 000 RAL : 8017, 6005, 3005 1,20

ё № Наименование продукции Внешний вид
Ед. 

изм.

Розничная цена с НДС, 

руб.

Ширина 1,6 м

Длина в рулоне 43,75 м

Масса не более 60  г/м ²

Площадь рулона 70 м² 

Разрывная сила при растяжении 

(по длине) не менее
107/72 Н (кгс)

Разрывная сила при растяжении 

(по ширине) не менее
105 Н (кгс)

Относительное удлинение при 

разрыве
30%

Страна производства Англия

Ширина 1,6 м

Длина в рулоне 43,75 м

Масса не более 60  г/м ²

Площадь рулона 70 м² 

Разрывная сила при растяжении 

(по длине) не менее
128 Н (кгс)

Разрывная сила при растяжении 

(по ширине) не менее
105 Н (кгс)

Относительное удлинение при 

разрыве
70%

Страна производства Англия

Ширина 1,5 м

Длина в рулоне 50 м

Площадь рулона 75 м² 

Плотность 80 (–15 г/+10 г) г/м2

Прочность на разрыв 

продольная/поперечная
300/250 Н/5см

Паропроницаемость 15  (Sd), м

Температура применения 

материала до
+70 °C

Страна производства Венгрия

Ширина 1,5 м

Длина в рулоне 50 м

Площадь рулона 75 м² 

Плотность 110 (–15 г/+10 г) г/м2

Прочность на разрыв 

продольная/поперечная
330/250 Н/5см

Паропроницаемость 1 (Sd), м

Температура применения 

материала до
+70 °C

Страна производства Венгрия

Ширина 1,5 м

Длина в рулоне 50 м

Масса не более 100  г/м ²

Площадь рулона 75 м² 

Плотность  80 (–15 г/+10 г) г/м2

Прочность на разрыв 

продольная/поперечная
330/180  Н/5см

Паропроницаемость 1 Sd, м

Жаростойкость + 70° С

Стойкость к УФ-излучениям 4 недели
Страна производства Венгрия

Ширина 1,5 м

Длина в рулоне 50 м

Масса не более 100 г/м ²

Площадь рулона 75 м² 

Прочность на разрыв 

продольная/поперечная
330/180 Н

Водонепроницаемость W1

Жаростойкость +70° С

Стойкость к УФ-излучениям 4 недели
Страна производства Венгрия

4

Masterplast (MASTER  FOIL W MP Cтандарт) 

Паронепроницаемая подкладочная пленка, 

армированная полиэтиленовой сеткой

рулон 2 026,00

3

Masterplast (MASTER  FOIL  S MP Сильвер) 

Гидроизоляционная подкладочная пленка с 

микроперфорацией

рулон 1 524,00

2
Masterplast (MASTER  FOIL  W Стандарт) 

Пароизоляционная армированная пленка
рулон 2 026,00

Гидро-пароизоляционные плёнки Мастерпласт

1
Masterplast (MASTER FOIL S  Сильвер ) 

Паронепроницаемая подкладочная пленка с 

микроперфорацией

рулон 1 524,00

2
Велфорд В Паропроницаемая гидро-

ветрозащитная мембрана
рулон 867,00
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Характеристика

Гидро-пароизоляционные плёнки Велфорд

1
Велфорд А Паропроницаемая гидро-

ветрозащитная мембрана
рулон 595,00
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Саморезы

Заклепки



Ширина 1,4 м

Длина в рулоне 50 м

Вес 96 г/м ²

Площадь рулона 75 м² 

Паропроницаемость 1,2 г/м2/24 ч

Прочность на разрыв 

продольная/поперечная
650/450 Н/5 см

Растяжимость 

продольная/поперечная
14/21 Н/5 см

Горючесть DIN 4102 В 3

Стойкость к УФ-излучениям 6 месяцев

Страна производства Чехия

Ширина 1,4 м

Длина в рулоне 50 м

Вес 110 г/м ²

Площадь рулона 75 м² 

Паропроницаемость 0,9 г/м2/24 ч

Прочность на разрыв 

продольная/поперечная
190/160 Н/5 см

Растяжимость 

продольная/поперечная
14/22 Н/5 см

Горючесть DIN 4102 В 3

Стойкость к УФ-излучениям 3 месяцев
Страна производства Чехия

Ширина 1,5 м

Длина в рулоне 50 м

Вес ок. 6 кг

Площадь рулона 75 м² 

Паропроницаемость (согласно DIN 

52615)
< 0,03 м

Сопротивление разрыву (согласно 

DIN 53857-1)
ок. 250 Н/5 см

Температурный диапазон 

применения
от -73 °C до +100 °C

Огнестойкость по DIN 4102 В2

Стабильность против атмосферных 

воздействий
4 месяца

Страна производства Дания

Ширина 1,5 м

Длина в рулоне 50 м

Вес ок. 5 кг

Площадь рулона 75 м² 

Паропроницаемость (согласно DIN 

52615)
< 0,02 м

Сопротивление разрыву (согласно 

DIN 53857-1)
ок. 140 Н/5 см

Температурный диапазон 

применения
от -73 °C до +100 °C

Огнестойкость по DIN 4102 В2

Стабильность против атмосферных 

воздействий
4 месяца

Страна производства Дания

Ширина 1,5 м

Длина в рулоне 50 м

Вес ок. 5 кг

Площадь рулона 75 м² 

Паропроницаемость (согласно DIN 

52615)
< 0,02 м

Сопротивление разрыву (согласно 

DIN 53857-1)
ок. 140 Н/5 см

Температурный диапазон 

применения
от -73 °C до +100 °C

Огнестойкость по DIN 4102 В2

Стабильность против атмосферных 

воздействий
4 месяца

Страна производства Дания

1 Уплотнитель универсальный м.п. 120,00

2 Уплотнитель универсальный м.п. 145,00

3 Уплотнитель универсальный с клеевым слоем м.п. 150,00

4 Уплотнитель универсальный с клеевым слоем м.п. 177,00

1 Утеплитель ИЗОБОКС Экстралайт м.куб. 1 550,00

Внимание!

Цена в €  по курсу ЦБ на момент выставления счета

Утеплитель

Размер 1200*600, толщина 50 мм, плотность 35 кг/м.куб.

Уплотнители для монтажа кровли

30х40х2000

20х40х2000

30х40х2000

30х50х2000

3
Tyvek Housewrap Ветрозащитная  

супердиффузионная мембрана 
рулон 4 810,00

2
Tyvek Soft супердиффузионная кровельная 

мембрана
рулон 4 809,00

Гидро-пароизоляционные плёнки Тайвек

1
Tyvek Solid Подкровельная супердиффузионная 

мембрана
рулон 5 856,00

2
Ютафол Н 110 Стандарт Пароизоляционная 

пленка (паронепроницаемый барьер)
рулон 2 577,00

Гидро-пароизоляционные плёнки Ютафол

1
Ютафол Н 96 Сильвер Пароизоляционная 

пленка (паронепроницаемый барьер)
рулон 1 544,00


